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ADLER Histo-Protect 5097

Rozpuszczalnikowa, kryjaca lazura do drewna dedykowana dla rzemiosta i przemystu

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne Matowa, kryjaca lazura do drewna na bazie naturalnych, ttustych i
odnawialnych surowcéw z bardzo dobra sita krycia. Produkt charakteryzuje
sie bardzo dobra odpornoscia na warunki pogodowe, otwartoscia dyfuzyjna i
regulacja wilgotnosci. Przyjazna dla srodowiska dzieki wysokiej zawartosci
ciat statych i benzyny lakowej niezawierajacej zwigzkéw aromatycznych jako

rozpuszczalnika.
Szczeg6lne wlasciwosci i
normy badan
f; {/ADLER | ® DIN 53160-1badz. DIN 53160-2
g § QUALITY Odpornos¢ na dziatanie potu i $lin
g CHECK v P P y
y N 7y ® ONORMENT71-3
_") QUALITY Norma ONORM EN 71-3 , Bezpieczenistwo zabawek: Migracja okreslonych
— Rl pierwiastkow” (wolny od metali cigezkich)
Obszary zastosowania Drewniane elementy budowlane utrzymujace wymiar w zastosowaniach
zewnetrznych i wewnetrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnetrzne.
N ’m Renowacja starych, zabytkowych okien drewnianych i drzwi, jak réwniez
elementow z zelaza (okucia) po odpowiednim, wstepnym zagruntowaniu.
STOSOWANIE
Wskazéwki dotyczace ® Produkt przed uzyciem nalezy wymiesza¢. Przy mieszaniu
. unikac¢ napowietrzania.
stosowania . . . . -
® Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosi¢ co
"ﬁ £ 4 najmniej +5°C.
e ® Optymalna temperatura stosowania miesci sie w przedziale miedzy

15 - 25 °C przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 40 - 80 %.
® Technologia powlekania nie pozwala unikngé wyptywania zywicy.

® Materialy uszczelniajace musza nadawac sie do malowania lakierem i
moga by¢ natozone dopiero po jego catkowitym wyschnieciu.

® Kazda zmiana kolejnosci etapéw pracy, warunkéw Srodowiska,
nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych
produktéw moga mie¢ negatywny wptyw na rezultat. Niestosowanie sie
do powyzszego prowadzi do powstawania wad powtoki i problemoéw z
przyczepnoscia, jak réwniez pogorszenia odpornosci na czynniki
atmosferyczne i stabilnosci koloru.
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Nasze wskazéwki opieraja sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepsza wiedza maja stuzy¢ jako porada dla nabywcy lub uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dostosowac do zastosowar i warunkéw stosowania. Nabywca lub uzytkownik decyduje na wtasng odpowiedzialno$c¢ o przydatnosci i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego
tez zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. W pozostatych przypadkach obowigzujg nasze Ogdlne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze
instrukcje tracg swoja waznos¢ z dniem wydania niniejszej. Zastrzega si¢ prawo dokonania zmian wielkosci pojemnikéw, odcieni barw i dostepnych stopni potysku.



ADLER Histo-Protect

® Prosimy przestrzega¢ mnaszych wytycznych ARL 300 -Wytyczne
lakierowania elementéw budowlanych utrzymujacych wymiar i
czeSciowo utrzymujacych wymiar - cze$¢ ogéIna oraz norm i wytycznych
dotyczacych budowy okien.

Technika nanoszenia Airless Airless wspomagany Pedzel | Watek

powietrzem (Airmix®, Aircoat,

ﬁ# % }m‘ mflz f ! itd.)

Dysza @ (mm)

0,23 -

Dysza (@ cal)

0,09

Cisnienie natrysku

(bar)

100 -120

Powietrze

2-3

rozpylajace (bar)

Odlegtosc 25 -
rozpylania (cm)

KH-Spritzverdiinnung (8014) Adlerol-
Terpentindlersatz
(8002)

Rozcienczalnik

Dodatek 0-10
rozcieficzalnika w
%

lloéé nanoszona 100 - 125
jednorazowo (ml/
m?)

Warstwa mokra 100 - 125
(pm)

Petna budowa 80-140
warstwy suchej

(pm)

Produkt jest gotowy do uzycia.

Ksztalt i jakos¢ powierzchni elementu, jak réwniez rodzaj aplikacji wpltywaja
na rzeczywiste zuzycie. Doktadne ilosci zuzywane mozna okresli¢ tylko na
podstawie przeprowadzonych wczesniej préb lakierowania.

Czasy schniecia
(w 23°Ci przy 50% wilgotnosci
wzglednej)

16h

Mozna nanosi¢ kolejng warstwe ok. 16 godz.

Podane wartosci sa tylko orientacyjne. Czas schniecia uzalezniony jest od
podtoza, grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego
wzglednej wilgotnosci.

Aby schniecie przebiegato bez problemoéw, nalezy zapewnic dobrg wentylacje
pomieszczenia. Mata wymiana powietrza, np. wskutek ciasnego uktadania w
sztaple, op6znia schniecie.

W przypadku drewna bogatego w sktadniki rozpuszczalne (jak np. dab, iroko)
moze dojs¢ do wydtuzenia czasu schniecia.

W celu zapewnienia dobrego wyschniecia nalezy koniecznie przestrzegac
zalecanych ilosci nanoszonych. Zbyt duze grubosci warstwy prowadza do
znacznego opdznienia schniecia!

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnos¢ powietrza moga wydtuzy¢ czas
schniecia.

Czyszczenie narzedzi

J‘ !1
8002 8014

Adlerol-Terpentindlersatz (8002) lub KH-Spritzverdiinner (8014) natychmiast
po uzyciu.
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PODtOZE

Rodzaj podtoza Drewno zgodnie z wytycznymi dotyczacymi budowy okien. Zelazo i stal
(okucia).

Wtaéciwosci podtoza Podioze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substancji znaczaco

obnizajacych przyczepnos(, takich jak ttuszcz, wosk, silikon, zywica itd. oraz
od pytu drzewnego, a takze sprawdzone, czy nadaje sie pod dany system
lakierniczy.

Warunkiem dtugiej trwatosci powtoki jest przestrzeganie zasad
konstrukcyjnej ochrony drewna.

tamliwe powtoki nalezy doktadnie usunac.
Prosimy przestrzega¢ powigzanych dokumentéw:
e  ONORM B 2230-1

® DIN18363

® KartaBFSnri8

Wilgotnos¢ drewna B+2%

Szlifowanie drewna Drewno lisciaste: papierem o granulacji 150-180
Drewno iglaste: papierem o granulacji 100-150

Przygotowanie podtoza Drewno

Zokragli¢ ostre krawedzie, usunaé¢ wyptywajace sktadniki drewna, takie jak
zywica i pecherze zywiczne. Drewna bogate w zywice oraz drewna drzew
egzotycznych zawierajace sktadniki opdiniajace schniecie, czysci¢ produktem
Nitro-Verdiinner 8017 (8017).

Zelazo i stal (okucia)

Odrdzewi¢ do czytego metalu. Zanieczyszczenia z ttuszczu i oleju usunaé
doktadnie za pomoca odttuszczacza Entfetter (7233).

Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktéw.

BUDOWA POWtOKI
Informacje ogélne Przedstawione ponizej budowy powtoki sg przyktadowe.
Impregnacja W razie potrzeby, w zastosowaniach na zewnatrz w celu ochrony przed

sinizng, rozwojem grzybéw i atakiem owadéw zaimpregnowad 1x
produktem Pullex Impragnier-Grund (4436) (dotyczy drewna o klasie
trwatosci 3 - 5 wg normy EN 350).

Schniecie miedzyoperacyjne: ok. 12 godzin

Srodki ochrony drewna nalezy stosowaé ostroznie. Przed uzyciem nalezy
zawsze zapoznac sie z etykietg i kartami technicznymi danych produktéw.

Prosimy zapoznac sie naszymi wytycznymi ARL 056 - Wytyczne stosowania
srodkéw ochrony drewna.

Warstwa 'podk:l'adowa 1x ADLER Histo-Base (5497)
Nalezy przestrzegac zalecen podanych w Kartach Technicznych produktéw.

Schniecie miedzyoperacyjne: ok. 6 godz.

Szlifowanie miedzyoperacyjne  Granulacja papieru 240
Usuna¢ pyt ze szlifowania.
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Warstwa nawierzchniowa 1x ADLER Histo-Protect (5097)
KONSERWACIJA
Przeglad Trwatos¢ zewnetrznych elementéw budowlanych z drewna zalezy od wielu

czynnikéw: S3 to w szczegélnosci rodzaj dziatajacych czynnikéw
atmosferycznych, ochrona konstrukcyjna, obcigzenie mechaniczne i wybér
stosowanego koloru; w celu zachowania dtugiej trwatosci konieczna jest
regularna kontrola, konserwacja i ewentualnie dziatania renowacyjne.

W razie potrzeby jeszcze dobrze zachowane powtoki oczysci¢ z kurzu i brudu
i pomalowac 1-2 x ADLER Histo-Protect (5097) na wybrany kolor.

Na drewnie lisciastym o wysokiej porowatosci, jak np. dab, iroko nalezy liczyé
sie z czestszg koniecznoscia pielegnacji.

Prosimy przestrzegaé naszych wytycznych ARL 504 - Wytyczne lakierowania
elementéw budowlanych nieutrzymujacych wymiaru i czesciowo
utrzymujacych wymiar - konserwacja i renowacja oraz ARL 304 - Wytyczne
lakierowania elementéw budowlanych utrzymujacych wymiar i czeSciowo
utrzymujacych wymiar - konserwacja i renowacja.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkosci opakowan 251201
Odcienie barwy / stopnie Kolor(y) standardowy(e):
RAL9016 Verkehrsweil’ (5097009016)
potysku RAL9010 ReinweiR (5097009010)
Pozostate kolory moina uzyska¢ za pomoca systemu mieszania barw
Co]o-r4You : ADLERColor4you.
Lakier(y) bazowy(e):

ADLER Histo-Protect Basis W15 (5097000015)
ADLER Histo-Protect Basis W30 (5097000030)

W celu zapewnienia jednolitosci koloru na jednej powierzchni nalezy
stosowad wytacznie materiat o tym samym numerze partii.

Do oceny konicowego odcienia barwy zaleca sie wykonanie prébki
kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podtozu.

Kolory biate i pochodne biatych maja sktonnos¢ do zmiany koloru przy
sztucznym oswietleniu. Ten typowy dla lakierébw na bazie zywic
syntetycznych wyglad moze ulec wzmocnieniu wskutek przechowywania w
ciemnym pomieszczeniu lub przez powietrze zawierajace amoniak.

Barwione produkty nalezy zuzy¢ w ciggu 3 miesiecy.

Prosimy przestrzega¢ naszych wytycznych ARL 800 - Wytyczne pracy (facznie
z pielegnacja i konserwacja) z urzadzeniami dozujacymi ADLER mix, PUR Mix
i Color4You.

Produkty dodatkowe ADLER Histo-Base (5497)
Adlerol-Terpentindlersatz (8002)

Entfetter (8009)
KH-Spritzverdiinner 8014 (8014)
Nitro-Verdiinner 8017 (8017)
Pullex Impragnier-Grund (4436)

POZOSTALE INFORMACIE

Trwatoséé / przechowywam'e Minimum 1rok/lata/lat w oryginalnie zamknietych pojemnikach.
Y3 Przechowywa¢ w miejscu chronionym przed wilgocia, bezposrednim
Lmﬁ%‘ Emb?\: dziataniem promieni stonecznych, mrozem iwysokimi temperaturami
(powyzej 30°C).
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Napoczete pojemniki dobrze zamykac i w miare mozliwosci szybko zuzyc
zawartosc.

Dane techniczne Zawarto$¢ LZO: warto$¢ graniczna UE dla ADLER Histo-Protect (Kat A/
e): 400 g/1.
ADLER Histo-Protect zawiera maksymalnie 360 g/1 LZO.

KOD GIS BSL10

Dane BHP Produkt nadaje sie wylacznie do stosowania przemystowego i
profesjonalnego rzemiosta.

Podczas prac szlifierskich nalezy stosowac filtr przeciwpytowy przynajmniej

P2 jako srodek ochrony indywidualnej chronigcy przed pytem ze szlifowania i
pylem drzewnym. W przypadku drewna liSciastego (gt. buk, dab) zaleca sie
stosowanie filtra przeciwpytowego P3.

Zasadniczo nalezy unika¢ wdychania oparéw/rozpylonego lakieru. Pozwoli
to zapewni¢ fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr taczony A2/P2).

W przypadku szmatek nasgczonych produktami schngcymi oksydacyjnie
istnieje niebezpieczenstwo samozaptonu! Nasgczone szmatki suszyé w
stanie rozlozonym; przechowywac koniecznie w zamknietych metalowych
pojemnikach badz pod woda.

Szczegbtowe informacje na temat bezpieczerstwa podczas transportu,
przechowywania i sposobu postepowania, jak réwniez utylizacji znajduja sie
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualng wersje mozna pobrac ze strony
www.adler-lakiery.pl
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