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ADLER Varicolor Farblos

4161

Wasserbasierter Klarlack fiir DIY und Gewerbe

Allgemeines

Besondere Eigenschaften und
Priifnormen
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbloser, wasserbasierter, wahlweise glanzender oder matter Grund- und
Decklack fiir innen bzw. Schutzlack fiir lackierte Oberflaichen innen und
auBen. Das geruchsarme und umweltschonende Produkt ist blockfest, nicht
vergilbend und leicht zu verarbeiten. Ausgezeichnete Wetterbestandigkeit
und Dauerelastizitat.

® DIN 53160-1und DIN 53160-2
Schweil3- und Speichelechtheit

® ONORMEN71-3
Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

® Franzosische Verordnung DEVL1104875A
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen
von fliichtigen Schadstoffen: A+

Farbloser Schutzlack fiir deckend lackierte Oberflichen im Innen- und
Aullenbereich.

Fiir die Lackierung von normal beanspruchten Flachen im Mdbel- und
Innenausbau.

Fur die Lackierung von Kinderspielzeug geeignet.

Nicht direkt auf Eisen und Stahl verwenden.

VERARBEITUNG

Bitte Produkt vor Gebrauch aufriithren.

® Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +10 °C ist
erforderlich.

® Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei
einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.

® Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

® Eine frithzeitige Wasserbelastung durch Regen oder Tau ist unbedingt
zu vermeiden!

® Fir Wasserlacke geeignete Dichtprofile und Abdeckklebebander
verwenden.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kdufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen
wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter verlieren
mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



ADLER Varicolor Farblos

® Dichtstoffe miissen anstrichvertraglich sein und diirfen erst nach
Durchtrocknung des Lacks angebracht werden. Dichtprofile mit
Weichmachern neigen in Verbindung mit Lacken zum Verkleben.

® Fir die Applikation durch Streichen wird ein Acrylpinsel
empfohlen. Rollen erfolgt mittels Kurzhaar-Roller.

® Nicht zu beschichtende Bereiche sorgfaltig abdecken und abkleben.

Durch Anlegen von Probeflichen sind der Farbton wund die
Vertraglichkeit sowie Haftung mit dem Untergrund zu priifen.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte koénnen das Ergebnis
ungiinstig beeinflussen. Abweichungen fithren zu Film- und
Haftungsstérungen sowie zu Beeintrachtigungen hinsichtlich
Bewitterungs- und Farbtonstabilitat.

Auftragstechnik Streichen Rollen
of % P Tﬂ Auftragsmenge pro Auftrag (g/m?) 100 - 125
4
i 1m1

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsachlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten Uberlackierbar ca. 6 Stunde(n)

(bei 23°Cund 50% r.F.) ] - - ] ]
Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist
abhdngig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
6h relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kénnen die
Trockenzeit verlangern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgerite Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

-~ Fir die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir
Abbeizer Express (8313).

Wi oo
$2

UNTERGRUND
Untergrundart Holz, Holzwerkstoffe, lackierte Oberflachen
Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfdhig, frei von trennenden

Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein,
sowie auf Eignung zur Beschichtung gepriift werden.

Nicht tragfahige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.
Bitte beachten Sie die weiterfiihrenden Dokumente:

e (ONORM B 3430-1

e  (ONORM B 2230-1

® DIN18363

® Aktuelle BFS Merkblatter

Holzfeuchte Laubhélzer: 12 + 2%
Nadelhélzer: 15 + 2%

Unte'rg'rundvo'rbe're'itung Holz und Holzwerkstoffe:
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Allgemeines

Impragnierung

Grundbeschichtung

Zwischenschliff

Zwischenbeschichtung

Schlussbeschichtung

Wartung

ADLER Varicolor Farblos

Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und
Harzgallen entfernen.

Holzschliff Kdrnung 120 - 150
Altanstriche:

Tragfahige Altanstriche mit Kérnung 120 anschleifen und reinigen. Nicht
tragfahige Altanstriche entfernen.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.

Holz und Holzwerkstoffe:

Bei Bedarf im AuRenbereich zum Schutz vor Blaue, Pilz- und Insektenbefall
1x mit Pullex Aqua-IG (5357) impragnieren (gilt fiir Holzer der
Dauerhaftigkeitsklasse 3-5 nach EN 350).

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und die
jeweiligen technischen Merkbldtter der Produkte beachten.

Bitte beachten Sie unsere ARL 056 — Arbeitsrichtlinie zur Verwendung von
Holzschutzmitteln.

Holz und Holzwerkstoffe innen:

Farblos: 1 x ADLER Varicolor Farblos (4161)

Holz und Holzwerkstoffe innen und auBen:

Deckend:

Fiir Buntfarbténe: 1x ADLER Varicolor (4117)

WeiB & Pastellfarbtone: 1x Aqua-Isoprimer PRO (4123)
Altanstriche:

Bei tragfdhigen, intakten Altanstrichen ist keine Grundbeschichtung
erforderlich, aber die Anstrichvertrdglichkeit zu priifen.

Schadstellen in nicht intakten Altanstrichen sind an den jeweiligen
Untergrund angepasst vorzubehandeln.

Bei Bedarf grundierte Fliche mit Kérnung 240 anschleifen.

Schleifstaub entfernen.

Deckend fiir innen und auflen:
1x ADLER Varicolor (4117)

1—2 x ADLER Varicolor Farblos (4161)

INSTANDHALTUNG

Die Haltbarkeit von AulRenbauteilen aus Holz hangt von vielen Faktoren ab:
Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones; fiir eine
lange Haltbarkeit sind eine regelmadRige Kontrolle, Wartung und
gegebenenfalls InstandsetzungsmaRnahmen erforderlich.

Bei Bedarf die noch intakten Flachen von Staub und Schmutz befreien und
1—2 x mit ADLER Varicolor Farblos (4161) streichen.
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Instandsetzung

GebindegréfRen

Glanzgrade

Zusatzprodukte

Haltbarkeit/Lagerung
\ 2
) ITR

Technische Daten

GISCODE

Deklaration der Inhaltstoffe
gemaR VdL-RL 01

Sicherheitstechnische Angaben

ADLER Varicolor Farblos

Bei Renovierungsarbeiten der AuRenfliche von maRhaltigen Bauteilen
(Fenster und Haustiiren) muss die Beschichtung der Innenseite tberpriift
und ggf. im gleichen System mitbeschichtet werden.

Bitte beachten Sie unsere ARL 304 — Arbeitsrichtlinie fiir die Beschichtung
von maRhaltigen und begrenzt maRhaltigen Bauteilen — Instandhaltung
und Instandsetzung.

BESTELLHINWEISE

125 ml; 375 ml; 750 ml; 2,51

ADLER Varicolor Farblos Farblos, Glanzend (4161050252)
ADLER Varicolor Farblos Farblos, Matt (4161050253)

2K-Epoxy-Grund (5604)
Abbeizer Express (8313)
ADLER Varicolor (4117)
ADLER Varicolor E20 (4139)
Aqua-Isoprimer PRO (4123)
Entfetter (8009)

Pullex Aqua-IG (5357)

WEITERE HINWEISE

Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Temperaturen (iiber 30 °C) geschiitzt lagern.

Inhalt angebrochener Gebinde mdéglichst rasch verarbeiten.

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert fiir ADLER Varicolor Farblos (Kat A/d): 130 g/I.
ADLER Varicolor Farblos enthalt maximal 40 g/1 VOC.

BSW20

Acrylat-Copolymer-Dispersion/ Wasser/ Glykole wund Glykolether/
Rheologie-, Grenzflachen- und Netzmittel-Additive / Neutralisationsmittel /
Entschaumungsmittel (Antischaummittel) / Konservierungsmittel

Enthdlt  1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Information fiir Allergiker unter Telefon-Nr. +43 5242 6922-713.

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die tblichen
Schutzmalnahmen einzuhalten.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2/ P3 verwenden. Spritznebel nicht
einatmen. Kombifilter A2 / P2 und Schutzbrille verwenden.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

Bei Bertihrung mit den Augen sofort mit Wasser aussptilen.

Es sollte flir Kinder unzuganglich aufbewahrt werden.

Wahrend und nach der Verarbeitung fiir gute Beliiftung sorgen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben, fliissige Materialreste
kénnen als Abfdlle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete
Materialreste als ausgehartete Farben oder als Hausmiill entsorgt werden.
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ADLER Varicolor Farblos

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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