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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux 
domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à 
l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, nos conditions générales de 
vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Fiche technique

Legno-Reiniger 7003

Produits de nettoyage et diluant pour le bricolage, professionnel et industriel

Numéros de produit(s) 7003000210

Généralités Mélange de solvants clair et incolore à base d'isoparaffines peu odorantes. 
Très bon effet nettoyant. Le produit sert aussi comme diluant.

Domaines d'utilisation Produit de nettoyage pour salissures graisseuses.
Dilution et produit de nettoyage pour les produits de la gamme ADLER Legno 
et Aviva Iso-Extrem (4078050503).

Indications d’application Humidifier un chiffon de nettoyage souple avec Legno-Reiniger (7003) et 
essuyer les surfaces souillées ; ensuite, essuyer avec un chiffon sec.

Technique d’application Au chiffon

Rendement par application (m²/l) 50

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application 
influencent la consommation réelle.

Conditionnement 250 ml, 1 l, 25 l

Produits complémentaires Aviva Iso-Extrem (4078050503)
Gamme Legno
Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

Délai de conservation/stockage Au mois 5 année(s) dans son récipient d’origine fermé.
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Legno-Reiniger

Données techniques de 
sécurité

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le 
stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez 
trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version 
actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.
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