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Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować 
indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego 
zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje 
tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

Karta techniczna

Legno-Reiniger 7003

Środek czyszczący i rozcieńczalnik dla zastosowań amatorskich, przemysłu i rzemiosła

Numer produktu 7003000210

Informacje ogólne Klarowna, bezbarwna mieszanina rozpuszczalników na bazie izoparafin o 
łagodnym zapachu. Bardzo dobre działanie czyszczące. Produkt służy 
również jako rozcieńczalnik.

Obszary zastosowania Środek do czyszczenia tłustych zabrudzeń.
Rozcieńczalnik i środek czyszczący do produktów ADLER z asortymentu Legno 
i Aviva Iso-Extrem (4078050503).

Wskazówki dotyczące 
stosowania

Miękką ściereczkę czyszczącą zwilżyć Legno-Reiniger (7003) i przetrzeć 
zabrudzoną powierzchnię; następnie wytrzeć do sucha.

Technika nanoszenia Wcieranie

Wydajność na jedno naniesienie (m²/l) 50

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają 
na rzeczywiste zużycie.

Wielkości opakowań 250 ml, 1 l, 25 l

Produkty dodatkowe Aviva Iso-Extrem (4078050503)
Asortyment produktów Legno
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Trwałość / przechowywanie Minimum 5 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

OPIS PRODUKTU

STOSOWANIE

•

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

POZOSTAŁE INFORMACJE
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Legno-Reiniger

Dane BHP Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, 
przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się 
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony 
www.adler-lakiery.pl
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