
Aquawood Terra
Das ökologische Beschichtungssystem für Holzfenster



Die Deckbeschichtung für Holz- und Holz-Alu-Fenster besteht zu über 80 % aus natürlichen  
Inhaltsstoffen und sorgt so für mehr Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit den 

Ressourcen unserer Umwelt. Die Kombination mit der Zwischenbeschichtung Aquawood Intermedio Terra 
ergibt ein besonders nachhaltiges Gesamtbild mit langer Lebensdauer. Dabei überzeugt die naturgetreue 

Oberfläche mit einer dauerhaft stumpfmatten, natürlichen Optik und Haptik im Innen- als auch im 
Außenbereich. Bei hoher Transparenz und Brillanz beeindruckt das System mit maximalem UV-Schutz. 

Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit garantiert eine hervorragende Haltbarkeit. Hinzu kommen eine 
sehr hohe Kratzfestigkeit und Härte, welche die Fensteroberfläche noch langlebiger und nachhaltiger  

machen. Dadurch bleibt bei der Verarbeitung und Montage die stumpfmatte Optik einwandfrei erhalten. 
Die sehr kurze Trocknungszeit ermöglicht eine effiziente Verarbeitung. 

SYSTEM-AUFBAU 

1x Aquawood Primo TG WF

1x Aquawood Intermedio Terra SQ

1x Aquawood Finapro Terra
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Aquawood Finapro Terra und Intermedio Terra SQ bilden ein  
innovatives Fensterbeschichtungssystem für den Innen- und Außen-

bereich, das natürliche Schönheit und Nachhaltigkeit vereint.



Für nähere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Intermedio Terrra SQ, Aquawood Finapro Terra und Aquawood Primo TG WF.
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ZWISCHENBESCHICHTUNG

AQUAWOOD INTERMEDIO TERRA SQ
sorgt für eine hochwertige Rundumversiegelung  
und schützt somit optimal vor Feuchtigkeit

Produktnr.  5708000200
Gebinde 25 kg

ENDBESCHICHTUNG

AQUAWOOD FINAPRO TERRA 
die nachhaltige, kratz- und wetterfeste Deckbe-
schichtung für den Innen- und Außenbereich  
mit maximaler UV-Beständigkeit

Produktnr.  Basis W30    5113000030
Gebinde 20 kg

→ Maximale Nachhaltigkeit mit über 80 % natürlichen Inhaltsstoffen

→ Möglichkeit zu wirkstofffreiem Beschichtungsaufbau mit geeigneter Grundierung

→ Angenehm samtige Haptik und naturgetreues Erscheinungsbild

→ Hohe Transparenz mit maximalem UV-Schutz und  
ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit

→ Sehr hohe mechanische Belastbarkeit verleiht der Fensteroberfläche eine  
hohe Beständigkeit und Langlebigkeit

→ Sehr kurze Trocknungszeit ermöglicht eine effiziente Verarbeitung

→ Stumpfmatte Optik mit hoher Beständigkeit

→ Für Innen- und Außenbereich gleichermaßen geeignet

→ Zertifiziert mit dem ADLER green-Label für besonders nachhaltige Produkte

VORTEILE



ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308 
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 

Vor 90 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein  
für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.  

Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: 
Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt,  

an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.  

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.
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facebook.com/adlerlacke instagram.com/adlerlacke_official

ADLER-LACKE.COM

youtube.com/@AdlerLacke


