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Fiir Fenster- und Haustiirenoberflichen:
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Aquawood Ligno+ Sealer

Aquawood Ligno+ Top M CCT

Aquawood Ligno+ Sealer

Aquawood Ligno+ Sealer SQ

Aquawood Diamond Sealer L

Aquawood Diamond Top L CCT

Aquawood Diamond Sealer L
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Aquawood Protor-Base L
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DIE NEUE TANSPARENZ. Noch transparenter und UV-bestandiger.

Die neue ADLER CrystalClear-Technology (CCT) liefert noch mehr Transparenz fiir die
Fenster- und Haustiirenoberfliche. Dank der innovativen Beschichtungstechnologie
wirkt die Holzoberflache noch schoner und natiirlicher als je zuvor. Sie iiberzeugt nicht
nur als neue Topqualitiat mit kristallklarer Optik, sondern auch mit perfektem Wetter-
schutz. Das eigens entwickelte UV-Lichtschutzpaket stattet Fenster und Haustiiren mit
einer vergilbungsfreien Oberfliche aus und sorgt fiir eine langere Lebensdauer.

CCT

Die ADLER CrystalClear-Technology bietet eine Auswahl an il
eigenen Grundierungs-Farbtonen: Nature CCT, Larch CCT, §
Oak CCT. Diese sind auf das System abgestimmt und lassen é i
mit dem farblosen Finish die Holzarten Fichte, Kiefer, Lirche
und Eiche im extra natiirlichen Look erstrahlen. £
:‘;’
Die CCT Farbtonpalette gibt der Oberflache eine besonders al
klare Transparenz, eine starke Farbtonstabilitat tiber lange er
Zeit sowie eine hohe Lebensdauer durch sehr gute Bewitte- £
rungsbestandigkeit. Vor allem bei tiefporigen Holzarten wie E L
Eiche besticht die CrystalClear-Technology (CCT) mit einem 5
hochtransparenten und nattrlichen Beschichtungsaufbau. .
s
H

+ Der visuelle Lichtschutz in der
Grundierung schiitzt das Holz vor
der Strahlung aus dem sichtba-
ren Bereich (VIS) und verhindert
so Ausbleichen und Vergilben.

+ In der Zwischen- und Endbe-
schichtung schiitzen Radikalfan-
ger vor Alterungserscheinung
durch Versprédung.

+ Die Kombination von hocheffizi-

;. enten UV-Absorbern in der Endbe-

! e schichtung wandelt UV-Strahlung
FNDBESCHICHTUNG I _ in harmlose Wirme um und ver-
ZWISCHENBESCHICHTUNG | Al ' langert dadurch die Lebensdauer
IMPRAGNIERUNG g des hochtransparenten Beschich-

tungsaufbaus deutlich.

UV-5CHUTZ I I VIS-SCHUTZ I



AQUAWOOD PRIMO A3 -A4

Die Tauchimpragnierung Aquawood Primo ist ein
zertifiziertes und zugelassenes Holzschutzprodukt
und bietet besten Schutz vor Blaue und holzzersto-

renden Pilzen nach ONORM B 3803 bzw. DIN 68800-3.

Die Farbgebung wird durch hochwertige, transpa-
rente Eisenoxidpigmente erzielt, die gleichzeitig zum
UV-Schutz des Gesamtaufbaus beitragen. Die Impra-
gnierung egalisiert zuverlassig bei unregelmafldigem
Saugverhalten, was vor allem bei Weichholzarten
entscheidend ist. Durch die Ligninstabilisierung
wird das Holz dauerhaft vor Umwelteinfliissen
geschutzt und die Langlebigkeit der Fenster und
Haustiiren maBgeblich erhoht.

+ perfekte Nasshaftung

+ sehr gute Egalisierung und UV-Schutz
+ optimiertes Abrinnverhalten

+ frei von Propiconazol

Aquawood Primo A3—-A4 iiberzeugt mit chemischem
Holzschutz, optimaler Egalisierwirkung, sehr gutem

UV-Schutz und perfekter Nasshaftung.

NEU: CCT FARBTONE

LAY Y
L RN T |
I A ENEENELT

W

B

(]

1

e

]

¥

Larch CCT 5453000402
Oak CCT 5453000403 E

Nature CCT 5454000401

Gebinde 411221|1201

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Diese hochtransparente Deckbeschichtung sorgt

fur aktiven UV-Schutz bei nattrlicher Optik und perfek-
ter Transparenz. Die revolutionare Technologie schtitzt
das Holz perfekt und der matte Glanzgrad lasst es
gleichzeitig sehr nattirlich aussehen.

+ UV-Schutz von bisher unerreichter Konstanz
und Bestidndigkeit

+ perfekte Transparenz und natiirliche Optik

+ elegante, matte Oberfldache

Aquawood Ligno+ Top M bietet einen matten Glanz-
grad, der das Holz perfekt schiitzt und gleichzeitig

filr eine exzellente und natiirliche Optik sorgt.

NEU: FARBLOSE CCT-DECKBESCHICHTUNG

CccT 5192000250 E

Gebinde 5kg | 25 kg

Fiir nahere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Primo A3 — A4 bzw. Aquawood Ligno+ Top M.
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AQUAWOOD DIAMOND TOP L . AQUAWOOD PROTOR-FINISH L
Holzfenster flr die Ewigkeit schafft die langlebige Das ADLER Protor System zeichnet sich durch enorme
wasserbasierte 2K-Deckbeschichtung Aquawood Kratzfestigkeit und extreme Harte aus. Die Oberflache
Diamond Top. Durch hervorragende Witterungs- halt mechanischen Beanspruchungen, etwa durch einen
und UV-Bestandigkeit, extreme Kratzfestigkeit, hohe - Schliisselbund oder FuRtritte, problemlos stand. Neben
Blockfestigkeit und ausgezeichnete Chemikalienbe- einem hervorragenden Schutz gegen Witterung und
standigkeit sind Premium-Fenster bestens geschtitzt. UV-Strahlen, liegen die Starken von Aquawood Protor-
Trotz hoher Harte ist die Beschichtung extrem Finish in der ausgezeichneten Creme- und Fettbestan-
zahelastisch, wodurch es kaum zu Beschadigungen digkeit und der hervorragenden Alkalibestandigkeit.
kommen kann. Verlangerte Topfzeit mit dem innova- Durch die besondere Filmelastizitat kann sich die Lackie-
tiven isiozianatfreien Aqua-Hardener 8249 PRO und rung besser an die nattrlichen Veranderungen des Un-
die Option zu einer Verarbeitungsfahigkeit fiir den tergrundes aufgrund unterschiedlicher Witterungsein-
gesamten Arbeitstag. fllisse anpassen. Risse und abblatternde Stellen konnen

- somit weitgehend verhindert werden. Die Beschichtung
+ ausgezeichneter Wetter- und UV-Schutz erreicht in kiirzester Zeit hohe Blockfestigkeit und Harte.
+ perfekte Creme- und Fettbestindigkeit

+ hohe Blockfestigkeit, effiziente Verarbeitung + hoher mechanischer Schutz
+ sehr gute Porenzeichnung + ausgezeichnete Creme- und Fettbestiandigkeit sowie
+ sehr hohe mechanische Belastbarkeit Alkalibestandigkeit

+ verhindert Risse durch hervorragende Filmelastizitat
Aquawood Diamond Top L besticht durch :
ausgezeichnete Witterungsbestandigkeit Aquawood Protor-Finish sorgt fiir Bestindigkeit auf hochs-
und Kratzfestigkeit. tem Niveau und iiberzeugt durch einfache sowie rationelle
: Verarbeitung, hohe Harte und Widerstandsfihigkeit.
NEU: FARBLOSE 2K-CCT-DECKBESCHICHTUNG

CCT 5196000250 NEU: FARBLOSE 2K-CCT-DECKBESCHICHTUNG
E -occT 5809000250 E
Gebinde 20 kg :
Harter Aqua-Hardener 8249 PRO  Gebinde  2,7kg|8kg|22kg
Harter Aqua-Hardener 8450
cradletocradle cradletocradle
T .

Fiir ndhere Verarbeitungsinformationen beachten Sie bitte das technische Merkblatt Aquawood Diamond Top L bzw. Aquawood Protor-Finish L.
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In unseren Adern flieRt Farbe.

Vor uber 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein
flr ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.
Vieles hat sich seit dieser Zeit verandert, doch eines ist gleich geblieben:
Unsere Begeisterung fur Farbe, die uns Tag fur Tag antreibt,
an der perfekten Oberflachenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut — in unseren Adern flie8t Farbe.
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facebook.com/adlerlacke instagram.com/adlerlacke_official youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

MEHR
INFOS

ADLER-Werk Lackfabrik - BergwerkstraBe 22 - A-6130 Schwaz/Tirol - T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmitihlstr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174 ADLER Cesko s.r.0. - Jihlavska 770/27 - CZ-664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
ADLER Lack AG - EtzelstraRe 5 - CH-8856 Tuggen - T. +41 55 465 2121 ADLER Slovensko s.r.o. - Montdzna 3 - SK-971 01 Prievidza - T. +421 46 5199 621
ADLER Italia S.r.I. - Via per Marco 12/D - 1-38068 Rovereto - T. +39 0464 425 308 ADLER Benelux BV - De Boelakkers 12 - NL-5591 RA Heeze - T. +31 85 064 2020
ADLER Polska Sp. z 0.0. - ul. Tyniecka 229 - PL-30-376 Krakow - T. +48 12 252 4001
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