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Zusatzprodukte



ADLER AQUA-CLEANER I BIO

Reinigungslésung mit guter Losekraft fiir angetrock-

nete Wasserlackreste. Zur Reinigung von Spritzgeraten

und fur die industrielle Reinigung von Applikations-
gerdten und Transportbandern wird Aqua-Cleaner 1:1
mit Wasser gemischt.

Kleinere rostfreie Arbeitsgerdte konnen kurzzeitig in
das Gemisch Aqua-Cleaner verdinnt mit Wasser ein-
gelegt werden.

Anwendungsgebiete: Reinigung von Applikationsge-
raten, Spritzgeraten, Spritzautomaten und Transport-

bandern.

Produktnr. Aqua-Cleaner 80080
Produktnr. Aqua-Cleaner Bio 8004 000210

Gebinde 101 (nur Aqua-Cleaner), 25 1

REINIGUNGSLOSUNG
WASSERVERDUNNBAR

Reinigungslésung mit guter Losekraft fiir an-
getrocknete Wasserlackreste. Fiir die industrielle
Reinigung von Lackriickgewinnungssystemen.

Anwendungsgebiete: Reinigung der Bander bzw.
Saulen von Lackieranlagen mit Lackriickgewinnung.

Produktnr. 80092

Gebinde 251



UNIVERSAL-
WASCHVERDUNNUNG

Industrie-Waschverdiinnung; wie Aceton. Reinigung
von Losemittel-Lacken und angetrockneten Lackresten.

Produktnr. 96720 Gebinde 251

REINIGUNGSLOSUNG FUR
AQUA-PUR-HARTER

Zum Reinigen der Harterleitung von 2K-Geraten;
reagiert mit Wasser.

Produktnr. 80093 Gebinde 251
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BURATON DISINFECT
CONCENTRATE*®

Flussiges Konzentrat zur Desinfektion von
Tauchbecken und Flutanlagen. Kann riickstandsfrei
abgespllt werden. Sehr gute Materialvertraglichkeit
und schaumfrei. Sehr breite mikrobiologische
Wirksamkeit.

Produktnr. 9068 000210
Gebinde 101

*Zulassung fur AT, DE, CH, FR, PL, NL, UK



ADLER ENTFETTER

Wasserbasiertes Entfettungs- und Reinigungs-
mittel. Reinigungsmittel fir fettartige Verschmut-
zungen auf Basis nichtionischer Tenside. Enthalt
weder Sauren noch Phosphate und ist biologisch
abbaubar. Auch als Anlauger fiir alte Anstriche
bestens geeignet.

Die zu behandelnde Flachen gut benetzen und mit
Scheuervlies (Scotch-Brite) reinigen.

Anwendungsgebiete: Stahl, Zink, Alu, Kunststoffe,
Altanstriche, etc.

Produktnr. 80394

Gebinde 11,51
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POLYACTIVE SB

Dient als Reinigungsmittel und Haftvermittler fur
Hart-PVC wenn im Anschluss mit ADLER Polycolor
beschichtet wird.

Produktnr. 8059 000210

Gebinde 11,51



VERDUNNUNGEN /

In unseren Adern flieRt Farbe.

NITRO-VERDUNNUNG ~ THINADD TC

Universell einsetzbare Verdiinnung auf Nitrobasis: Streichverdiinnung fiir lasierende und deckende
Verdiinnen, Vorarbeiten, Reinigen. Zum Verdiinnen Endbeschichtungen, die normalerweise im Spritz-
von NC- (Nitrozellulose) und SH- (Sdureharter) Lacken. verfahren verarbeitet werden. Durch eine Zugabe
Zum Vorbehandeln harzreicher Nadelhélzer wie Kiefer, von ca. 10 % lassen sich Spritzlacke mit einem Pinsel
Fichte, Larche oder Zirbe — austretende Harzperlen oder einer Schaumstoffrolle applizieren.

kénnen Flecken verursachen oder die Haftung und den

Verlauf des Lackes bzw. der Lasur storen. Zum Reinigen Produktnr. 8077 000210

von Pinseln und sonstigen Arbeitsgeraten zum Malen

und Lackieren. Gebinde 11

Anwendungsgebiete: Verdiinnung von Lacken, Vor-
behandlung harzreicher Nadelhdlzer, Reinigung von
Pinseln und sonstigem Malerwerkzeug.

Produktnr. 80001

Gebinde 500ml,11,51,101, 251



ZUSATZE

NEUTRALISATIONSMITTEL

Der pH-Wert der Grundierung wird grundsatzlich
werkseitig eingestellt. Bei langerer Verarbeitung in
Flutkabinen kann der pH-Wert durch den Kontakt mit
Holzinhaltsstoffen sinken. Mit dem Neutralisations-
mittel wird der pH-Wert angehoben und dadurch das
Ablaufverhalten verbessert.

Die Sollwertvorgabe und die genaue Zugabemenge
sind den technischen Merkblattern von Aquawood
Primo zu entnehmen.

Der pH-Wert kann mit dem pH-Meter

(Artikelnr. 982800030017) in regelmaRigen
Abstanden kontrolliert werden.

Produktnr. 96149

Gebinde 11

ENTSCHAUMERLOSUNG

Zur Beibehaltung konstanter Verarbeitungseigen-
schaften von Aquawood Primo, Aquawood Interme-
dio und Aquawood Intercare in Flutanlagen. Durch
langere Verarbeitungszeiten von Impragnierungen
und Grundierungen sowie durch kleine Dusen werden
Flutprodukte belastet und eingearbeitete Entschaumer
aufgebraucht. Das Additiv zur Entschaumung reduziert
die Schaumbildung.

Die genaue Zugabemengen sind den jeweiligen
technischen Merkblattern zu entnehmen.

Produktnr. 90642 und 90643

Gebinde 11,251 (nur 90642)



VERZOGERER

Die Grundierung / Impragnierung soll in den

ersten 10 — 15 Minuten mdoglichst langsam trocknen.

Die optimalen Verarbeitungsbedingungen fur
Aquawood Primo liegen zwischen 20 — 25 °C bei
einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 — 80 %.

Zum Ausgleich ungunstiger Trocknungsbedingun-
gen (sehr warm oder sehr trockene Luft) kann die
Verzdgererlosung verwendet und die Trocknung von
Aquawood Primo deutlich verzégert werden.

Produktnr. 96702

Gebinde 11,251
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ADLER ENTHARZER-
VERDUNNUNG

Entharzungsmittel fiir Nadelhdlzer auf Basis langsam
verdunstender, synthetischer, aliphatischer Kohlenwas-
serstoffe ist aufgrund der aromatenfreien Testbenzine
als Losemittel geruchsarm. Die auf der Holzoberflache
ausgetretenen Harze werden geldst, die Oberflache mit
wasserverdunnbaren Fensterbeschichtungsprodukten
dabei nicht beschadigt.

Anwendungsgebiete: Zum Entfernen von Harzen
und wachsartigen Stoffen auf lackierten oder rohen
Fenster- und Haustiiroberflachen.

Produktnr. 80330

Gebinde 11
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Vor uber 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein
flur ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.
Vieles hat sich seit dieser Zeit verandert, doch eines ist gleich geblieben:
Unsere Begeisterung fur Farbe, die uns Tag fur Tag antreibt,
an der perfekten Oberflachenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut - in unseren Adern flief3t Farbe.
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facebook.com/adlerlacke instagram.com/adlerlacke_official youtube.com/AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik - A-6130 Schwaz/Tirol - BergwerkstraBe 22 - T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com
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