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In unseren Adern flieRt Farbe.

ARBEITSGERATE

Das passendes Werkzeug -
Malerarbeiten richtig gemacht

Mit den passenden Werkzeugen gehen die Malerarbeiten

schnell von der Hand und bereiten besonders viel Freude. 9 22.08.2013
Wenn Sie beim Ausmalen ein schénes Ergebnis haben wollen, kommt es auf zwei Dinge
an: die Qualitdt der Farben, und dass Sie das richtige Werkzeug und -zubehor verwenden. Verwendete
Mit den passenden Utensilien gehen die Vorbereitungen schnell von der Hand und die

P & & Produkte

Malarbeiten selbst bereiten besonders viel Freude. Sparen Sie deshalb nicht am falschen

Fleck, sondern ersparen Sie sich lieber héssliche Ergebnisse:
Pinsel Aquamaxx plus

Farbroller — Fiir glatte und schwach strukturierte Oberflachen verwenden Sie am besten
eine grolSe, ungepolsterte Walze. Fiir starker strukturierte Untergriinde eignet sich besser
eine gepolsterte Walze. Die Farbroller sind in verschiedenen GroRen erhéltlich i
(z.B. ADLER Farbroller 10 cm und ADLER Farbroller 25 cm) und mit einem geeigneten

Kurzhaarroller
Steckbiigel zu versehen (ADLER Steckbiigel).
Heizkorperroller — Fiir schmale Flachen oder den Flachen hinter den Heizkorpern gibt es
passende, kleine Farbroller. 1 / ’
A

Heizkérperpinsel — Bei Ecken (Randbeschnitt) und schwer zuginglichen Stellen hilft Steckbiigel fiir Lackroller

Thnen der Heizkorperpinsel.

Abstreifgitter — Abstreifgitter aus Metall oder Kunststoff dienen dazu, dass die Rolle die ‘

Farbe satt aufnehmen kann.
Farbwanne Kunststoff

Sauberer leerer Farbeimer — Die Farbe sollten Sie vor dem Malen im Originalfarbeimer
mit einem Rithrholz griindlich aufriihren, um die Pigmentpartikel wieder gleichméRig zu
verteilen, die bei langerer Lagerung zu Boden sinken kénnen. Wenn Sie die Farbe
verdiinnen mochten, tun Sie dies in diesem Eimer. Bitte beachten Sie die angegebenen
Mengenverhdltnisse. Danach schiitten Sie die nétige Farbe in einen leeren Farbeimer, den
Sie kostenlos bei Threm ADLER-Farbenmeister bekommen.


https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehoer/farbroller-und-malerwalzen/kurzhaarroller~p1276
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehoer/farbroller-und-malerwalzen/kurzhaarroller~p1276
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehoer/farbroller-und-malerwalzen/steckbuegel-fuer-lackroller~p1278
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehor/malerpinsel-und-bursten/pinsel-aquamaxx-plus~p1275
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehor/farbroller-und-malerwalzen/kurzhaarroller~p1276
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehor/farbroller-und-malerwalzen/steckbugel-fur-lackroller~p1278
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehor/farbroller-und-malerwalzen/farbwanne-kunststoff~p1299

Teleskopstange / -verlangerung — Statt mit einer Leiter zu arbeiten, sollten Sie auf eine
Teleskopstange setzen. So entlasten Sie Thren Nacken bei anstrengenden Uberkopfarbeiten
und entgehen der Sturzgefahr.

Farbwanne — Eine Farbwanne ist sozusagen die Miniaturausgabe eines groen Farbeimers
mit Abstreifgitter. Farbwannen sind sehr praktisch, wenn Sie schwer zugdngliche Bereiche

streichen. Ein grofler, schwerer Farbeimer wére hier eher hinderlich.

Richtige Wandfarbe — Die Qualitét einer Wandfarbe erkennen Sie auch an ihrer
Normeinstufung (EN 13300) auf dem Gebindeetikett. Gute Wandfarben entsprechen der
Deckkraftklasse 1, die Nassabriebsklasse sollte zwischen 1 und 3 liegen. Besonders in
Wohn- und Schlafraumen empfiehlt es sich, schadstoff- und allergiegepriifte Produkte
wie AVIVA Ultra-Weill oder AVIVA Tiromin-Color einzusetzen.

Nach dem Malen —. . . ist vor dem Malen. Damit Sie [hr hochwertiges Malwerkzeug
lange benutzen kénnen, sollten Sie es griindlich unter fliefendem Wasser reinigen. Die
Farbe darf noch nicht eingetrocknet sein, dann funktioniert das am beste. Sollten Sie trotz
der Abdeckungen Farbspritzer auf Mébeln oder Béden entdecken, entfernen Sie auch
diese so schnell wie moglich mit einem nassen Tuch.


https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/wandfarbe-und-fassadenfarbe/wandfarbe/aviva-tiromin-color~p925
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