
Cuoio o legno? Entrambi!! Con ADLER-effetto cuoio per mobili
Poco importa se si tratta di una giacca, il sedile di un automobile o di un divano: la pelle 
dona stile e nobiltà. La pelle è sempre di moda, c’è però una novità: con ADLER potete 
ora regalare anche ai vostri mobili uno stile cuoio nuovo e di tendenza. E’ il nuovo 
ADLER-Ledereffekt. Grazie al ciclo migliorato, l'effetto sarà ancora più sorprendente!

La base giusta
Ogni supporto adatto alla verniciatura può essere trattato con ADLER-Ledereffekt: 
pannelli in MDF oppure pannelli laminati o in truciolato impiallacciato.
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Prodotti utilizzati

Pigmopur G50

Aduro Legnopur

MOBILI & FINITURE INTERNE

Superfici ad effetto cuoio (nuovo)

Noi della ADLER ci teniamo ad essere sempre aggiornati 
in fatto di trends nazionali ed internazionali: per questo 
motivo ci impegniamo a sviluppare e offrire nuovi effetti 
costruttivi grazie ai quali i vostri prodotti saranno sempre 
all'ultima moda.



https://www.adler-lacke.ch/it/prodotti/vernici-mobili-parquet-catal/vernici-bi-componenti-colorate/pigmopur-g50~p803
https://www.adler-lacke.ch/it/prodotti/vernici-mobili-parquet-catal/vernici-bi-componenti-incolori/aduro-legnopur~p817


Passi

Passo 1 - carteggiare
Levigare sempre il supporto prima di applicare la vernice0

Passo 2 - Applicare il fondo con 
Pigmopur
Spruzzare ora ADLER-Pigmopur nella tonalità desiderata. 0

https://www.adler-lacke.ch/at/produkte//pigmopur-g50~p803


Passo 3 – effetto screpolato Reißlack
Lasciare asciugare il Pigmopur a temperature ambiente per circa 
1 ora. Tocca ora all’effetto screpolato: applicare a spruzzo la 
superficie senza carteggiatura intermedia con ADLER- Reißlack
nella tonalità desiderata – in questo caso la tonalità utilizzata è 
un RAL 8016 (mogano). Consigliamo di applicare 3 mani 
regolari procedendo sui 4 lati.
Consiglio: più vernice applicate e più profonde saranno le crepe.

0

Passo 4 – Pigmopour
La Reißlack deve asciugare per circa 1 ora a temperatura 
ambiente. Si procede quindi con la verniciatura con il prodotto 
Pigmopour nella stessa colorazione RAL 8016. In questo modo 
l'effetto cuoio sarà davvero realistico. Il tempo di essiccazione va 
dalle 3 ore minimo alle 8 ore massimo, a temperatura ambiente. 

0

https://www.adler-lacke.ch/at/produkte//reisslack~p800
https://www.adler-lacke.ch/at/produkte//reisslack~p800
https://www.adler-lacke.ch/at/produkte//pigmopur-g50~p803


Passo 5 – Sovra verniciatura
A questo punto non manca altro che procedere con la sovra 
verniciatura con una vernice poliuretanica resistente alla luce nel 
grado di opacità desiderato. ADLER Legnopur è particolarmente 
consigliato per questa lavorazione. Qui è stato utilizzato nel 
glossaggio G10.  

 

 

Consiglio professionale di Dominik Schwaiger:

“per ottenere un effetto stropicciato regolare, applicare la lacca 
su una superficie di un metro quadrato per volta”
 

Prodotti Utilizzati
ADLER Pigmopur (Tonalità RAL 8016)
ADLER Reißlack (Tonalità RAL 8016)
ADLER Legnopur (brillantezza G10)
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https://www.adler-lacke.ch/at/produkte//legnopur~p817
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