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Prufbericht Nr.: 405.243 Datum: 2011-05-11

sAdler PUR-Select, G30“ Verhalten
gegen chemische Einwirkungen nach
ONORM A 1605-12, Bewertungsklasse
1-B (bei 1K Verarbeitung) bzw. 1-B1
(bei 2K Verarbeitung)

Auftraggeber: Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
z.Hd. Hrn. Dr. Wolfgang Grubbauer
Bergwerkstr. 22
6130 Schwaz

Gegenstand: Mit ,Adler PUR-Select G30" (1K bzw. 2K) beschichtete,
buchenfurnierte Spanplatten

Inhalt: Verhalten gegen chemische Einwirkungen gemaf
ONORM A 1605-12, Bewertungsklasse 1-B (bei 1K
Verarbeitung) bzw. 1-B1 (bei 2K Verarbeitung)

Antrag: schriftlich von 2011-05-02 durch Herrn Dr. Wolfgang
Grubbauer

Datum der Probenahme: —

Ort der Probenahme: keine Probenahme durch ofi-Mitarbeiter
Proben wurden durch den Auftraggeber Ubermittelt

Eingang der Proben: 04.05.2011

Zeichen: Dr. Grii/ Feld.
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1. AUFGABENSTELLUNG

Auftragsgemanl waren die mit ,Adler PUR-Select G30" beschichteten, buchenfurnierten

Spanplatten auf Bestandigkeit gegen chemische Einwirkungen (Bewertungsklasse 1-B
bei 1K Verarbeitung bzw. Bewertungsklasse 1-B1 bei 2K Verarbeitung) gemaf
ONORM A 1605-12 zu prufen. Die Ergebnisse der Prifung dienen als Technische
Information fir die Kunden des Auftraggebers.

2. BEMUSTERUNG

2.1. Lackierte Musterflache, ca. 40 x 40 x 1,3 cm, beschriftet mit ,Buche
Sfurniert®, Holzschliff Ké 180, 1x lackiert mit Adler PUR-Select G30 26013;
Zwischenschliff Ké 320; 1x lackiert mit Adler PUR-Select G30 26013;
06.04.2011" (entsprechend der 1K Verarbeitung)

2.2. Lackierte Musterflache, ca. 40 x 40 x 1,3 cm, beschriftet mit ,Buche
Jurniert’, Holzschliff K& 180, 1x lackiert mit Adler PUR-Select G30 26013 +
10% PUR-Harter 82029; Zwischenschliff Ké 320; 1x lackiert mit Adler PUR-
Select G30 26013 + 10% PUR-Harter 82029; 06.04.2011“ (entsprechend
der 2K Verarbeitung)

2.3. 2 Stuck Musterflachen (buchenfurnierte Spanplatten), ca. 40 x 40 x 1,3 cm,
unbeschichtet

24. 11 WB-Dose mit 800 g ,Adler PUR-Select G30; Artikel-Nr.: 26013%;, vom
22.04.2011

2.5. 100 ml WB-Dose mit ,Adler PUR-Harter 82029%; vom 21.04.2011

26. 11 WB-Dose mit ,Adler DD-Verdunnung fur PUR-Lacke, aromatenfrei
80019; Chargen-Nr.: 18774

- 3. LABORPRUFUNGEN

Die Prifung wurde in der fachlich zustandigen Abteilung im Rahmen der Kompetenz
der Zeichnungsberechtigten gemal ofi-QM-Handbuch durchgefiinrt. Die Prifung
erfolgte vom 04.05. bis 11.05.2011.

3.1 Bestdndigkeit gegen chemische Einwirkungen

Die Prufung erfolgte nach ONORM A 1605-12, Ausgabe 01.08.2007 und nach
ONORM EN 12 720. Auf die beschichten Muster 2.1 bzw. 2.2 wurden mit Prifmitteln
getrdankte Filterpapiere aufgebracht und mit einer Petrischale abgedeckt. Die
Beurteilung erfolgte 24 Stunden nach der Belastung nach ONORM A 1605-12
(akkreditiertes Verfahren), Ausgabe 08/2007. Auftragsgemall war der Lack auf die
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Bewertungsklasse 1-B (bei 1K-Verarbeitung) bzw. 1-B1 (bei 2K-Verarbeitung) zu

prifen.

Tabelle 1
Essigsaure 1h 5 5
Aceton 10s 2 4
Ammoniaklésung 2 min 5 5
Zitronensaure 1h 5 5
Reinigungsmittel 1h 5 5
Kaffee 16 h 5 5

| Desinfektionsmittel 10 min 5 5

Ethanol 1h 4 5
Ethylazetat/Butylazetat (1:1) 10s 2 4
Kondensmilch 16 h 5 5
Olivendl 16 h 5 5
Paraffinél 16 h 5 5
Natriumcarbonat 2 min 5 5
Natriumchlorid 6 h 5 5
Tee schwarz 16 h 5 5
Wasser 16 h 5 5
Rotwein 6 h 5 5
helles Bier 6 h 5 5
Cola-Getrank 16 h 8 5
Schwarzer Johannisbeersaft 16 h 5 5
Benzin 2 min 5 5

h Stunde

min  Minute

s Sekunde

5 keine sichtbaren Verénderungen

4 leichte Glanz- oder Farbverdnderungen

3 leichte Markierung

2 starke Markierung, Oberflachenstruktur weitgehend unverandert

1 starke Markierung, Oberflachenstruktur verandert
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Tabelle 2
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Essigsaure 6h 3 5
Aceton 2 min 2 4
Ammoniaklésung 2 min 5 5
Zitronensaure 6 h 5 5
Reinigungsmittel 6 h 5 5
Kaffee 16 h 5 5
Desinfektionsmittel 6 h 5 5
Ethanol 6h 4 5
Ethylazetat/Butylazetat (1:1) 2 min 2 4
Kondensmilch 16 h 5 B
Olivendl 16 h 5 5
Paraffindl 16 h 5 5
Natriumcarbonat 6h 5 5
Natriumchlorid 16 h 5 5
Tee schwarz 16 h 5 5
Wasser 16 h 5 5
Weiwein, Rotwein 16 h 5 5
Bier 16 h 5 5
Cola-Getranke 16 h 5 5
Schwarzer Johannisbeersaft 16 h 5 5
Benzin 1h 5 5

h Stunde

min  Minute

s Sekunde

5 keine sichtbaren Verénderungen

4 leichte Glanz- oder Farbveranderungen
3 leichte Markierung

2

1

starke Markierung, Oberflachenstruktur veréndert

starke Markierung, Oberflachenstruktur weitgehend unverandert
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4. ZUSAMMENFASSUNG
Die Beschichtung mit der Bezeichnung

» Adler PUR-Select G30” (1K-Verarbeitung)
hat auf dem gepriften Untergrund (buchenfurnierte Spanplatte) bezlglich

Bestandigkeit gegen chemische Einwirkungen der Bewertungsklasse 1-B gemaf
ONORM A 1605-12 entsprochen.

Die Beschichtung mit der Bezeichnung
» Adler PUR-Select G30” (2K-Verarbeitung)
hat auf dem gepriften Untergrund (buchenfurnierte Spanplatte) bezuglich

Bestandigkeit gegen chemische Einwirkungen der Bewertungsklasse 1-B1 gemaR
ONORM A 1605-12 entsprochen. '
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Der vorliegende Prifbericht Nr. 405.243

umfasst 6 Blatter mit 2 Tabelle(n), 0 Abbildung(en), 0 Beilag(en).

Sachbearbeiter Verantwortlicher Prifleiter
Bereich Lacke & Anstrichstoffe

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial.

Priifberichte diirfen Dritten entgeltlich oder unentgeltlich nur im vollstandigen Wortlaut
unter namentlicher Anfiihrung des ofi zugénglich gemacht werden.

Samtliche Priifungen unterliegen einem Qualitatssicherungsprogramm gemaf EN ISO/IEC 17025:2005.

Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der off Technologie & Innovation GmbH
in der aktuellen Version, welche im Internet (http://www.ofi.co.at) zum Download bereitsteht.




